Techninis aprasas A
Produkto numeris 2715

— Wood Cream 3in1

- Holzschutz-Creme 3in1 -

Pigmentuoti dekoratyviniai medienos apsauginiai lazuriniai dazai, skirti lauko
medienos apsaugai ir apdailai

/" 1 stuoksni

4 Ba.gta!

Atspalvis Variantai
Kiekis ant paletés 672 200 96 22
Pakuoté 3x0,751 2x2,51 51 201
Pakuotés rusis Skardinis kibiras Skardinis kibiras Skardinis kibiras Skardinis kibiras
Pakuotés kodas 01 03 05 20
Artikulo Nr.

Sviesus gZuolas/Eiche hell (RC- 2715 | | | | | | | |

365)

Pusis/Kiefer (RC-270) 2716 | | | | | u

Maumedis/Pinie/larche (RC-260) 2717 ] ] ] ]

RieSutmedis/Nussbaum (RC-660) 2718 | | | | | |

Tikmedis/Teak (RC-545) 2719 | | | | | | |

Raudonmedis/Mahagoni (RC-565) 2720 | | | | | |

Sidabrinis pilkas/Silbergrau (RC- 2722 n n n

970)

Palisandras/Palisander (RC-720) 2723 [ ] [ ] | ] | |

ISeiga Apie 200 ml/m?, dengiant 1-2 sluoksniais.

Obliuota arba labai tanki mediena prasciau sugeria medziagas, todél jai reikia 2 sluoksnio.
200 ml
Total

1l

1m?

Panaudojimo sritys ISorés medienos pavir§iams

Medienai, nesilie¢ianciai su zeme

Kintan¢iy matmeny medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, karkasams, stoginéms, apkalimams
Riboto matmeny stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., langinéms, dailylentéms, sodo nameliams
Gruntas, tarpiné ir galutiné danga

Netinka grindims (terasoms ir kt. medinéms grindims) dengti

3

Savybés B Plonasluoksniai lazdriniai dazai
B Uztenka tik vieno sluoksnio
= B | Trys viename": impregnantas, gruntas ir lazlriniai dazai
>< B Impregnavimo efektas: medienos prisotinimas, apsaugant nuo drégmés
B Difuzijai atvira apsauginé plévelé: drégmé gali iSgaruoti
B Hidrofobizuojantis poveikis: drégni pavirsiai greitai iSdzitsta
B Apsauga nuo atmosferos poveikio (konstrukciné medienos apsauga ir produkto uztikrinama apsauga nuo

drégmeés): sumazinama mélynavimo ir puvinio rizika

Sluoksnio plévelé apsaugota nuo mélynavimo, pelésio ir dumbliy susidarymo

Kreminé konsistencija: nereikia iSmaisyti, nelaa apdorojant pavirsius, esancius vir§ galvos
Savaime pasiskirsto

Nenusilupa

Prie$ tolesnj apdorojima nebiitina slifuoti pavirSiaus
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Wood Cream 3in1 A
remmers

Produkto duomenys

Tankis (20 °C) Apie 0,88 g/cm?®

Pigmentai Sviesos poveikiui atsparis, labai skaidrls pigmentai
Plitpsnio temperatira Apie 61°C

Kvapas Bldingas tirpikliams, isdZilvus bekvapis

Blizgesys Silko matinis

Pateiktos vertés - tai produktui biidingos savybés, taciau jos néra laikomos biitina produkto specifikacija.

Papildoma informacija

Tvarumo duomeny lapas

Galimi sistemos produktai

Long Life Stain UV (2234)
End Grain Sealer (1900)

PasiruoSimas darbui

Reikalavimai pagrindui
Riboto matmeny stabilumo ir kintanciy matmeny mediena: medienos drégmé ne didesné kaip 18 %

Paruosimas

Kruop$ciai pasalinti senus dazus (pvz., storasluoksnius lazdrinius dazus ar dengiancius dazus), zieve, karnieng
ir purva.

Pasalinti atsilupusias ar jtrukusias Sakas bei sakus ir nuvalyti medieng tam skirtomis priemonémis (pvz.,
,Remmers" skiedikliu ir teptuky valikliu ,Verdiinnung & Pinselreiniger”).

Prie$ dengiant lygy, obliuotg medienos pavirsiy, jj reikéty paslifuoti ir nuvalyti dulkes, kad pavirsius geriau
sugerty dazus.

Besiribojancias konstrukcijas ir medziagas, kurios neturi liestis su Siuo produktu, apsaugoti tam skirtomis
priemonémis.

Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 ,Lauko medienos ir medienos medziagy dangos” pateikta
informacija.

Apdorojimas

=+426°C

N

z+5°C

Apdorojimo salygos
Medziagos, aplinkos ir pagrindo temperatlra: ne Zemesné kaip +5 °C ir ne aukStesné kaip +25 °C.

Dengti teptuku arba voleliu.

Tepti plauso kryptimi.

Mazdaug po 30 min. patikrinti, ar ant apdorojamo pavir§iaus néra medziagos pertekliaus, ir prireikus jj islyginti.
Ant gretimy pavirsiy tepti tik tos pacios partijos medziaga. Kitaip gali atsirasti nedideliy spalvos, blizgesio ir
tekstdros skirtumy.

Pradarytas pakuotes sandariai uzdaryti, o produktg sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai

Atliekant bandomajj dazyma patikrinti suderinamuma, atspalvj ir sukibimg su pavirSiumi.

Perdazant pavirsius, apdorotus kitomis dangos medziagomis, rekomenduojama atlikti dangy sukibimo
bandyma.

Bespalvius dazus naudoti tik gruntavimui arba lauko medienos pavirSiams, kurie néra tiesiogiai veikiami oro
salygy, pvz., pastogéms ir pan.

Apdorojant medieng, kurioje yra daug sudedamujy daliy, pvz., 3gZuolg, raudonajj kedra, afzelijg, raudonmedj ir
kt., dél krituliy gali bati iSplautos vandenyije tirpios medienos sudedamosios dalys. Dél to gali pakisti Sviesaus
mdaro ar tinko spalva.

Rekomenduojama nudazyti ir kity medienos rusiy bandomajj plota.

Apatinius skersai pjautos medienos plotus jpjauti, kad susidaryty ,nuvarvéjimo” krastas.

Tuomet nupjautus galus ir kitus pjautinius pavirsius reikia apsaugoti nuo drégmés, uztepant du pjautinés
medienos apsaugos priemoneés (,End Grain Sealer”) sluoksnius.

Su kiekvienu lazdriniy dazy sluoksniu intensyvéja atspalvis ir blizgesys.

Dziavimas

Apie 12 val., esant 20 °C temperatdrai ir 65 % santykinei oro drégmei.

Zema temperatiira, nepakankama oro cirkuliacija ir didelé oro drégmé prailgina dzitvima.

Dzitvimo trukmé gali bUti gerokai ilgesné, priklausomai nuo medienos rasies, pvz., apdorojant maumedj.

Skiedimas
Paruostas naudoti

Nurodymai

Obliuoto maumedzio ir ypa¢ dervingy spygliuo¢iy horizontalioms medienos amziy iSduodancioms rievéems,
Sakoms ir dervingoms senesnés medienos dalims gali biti blidingas prastesnis sukibimas su dazais bei
mazesnis atsparumas oro sglygoms. Tokius pavirSius reikia dazniau priziGreéti ir atnaujinti. Padéti gali tik
iSankstinis apdorojimas apsaugant medieng nuo oro sglygy poveikio arba $lifavimas labai grublétu Slifavimo
popieriumi (P80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priezidros ir atnaujinimo
intervalai.

Batina laikytis konstrukcinés medienos apsaugos principy.
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Nenaudoti ant horizontaliy pavirsiy be drenazo ir krasto nuolydziy, vengti drégmés kaupimosi.

Darbo jrankiai / valymas

d

Natdraliy $eriy teptukas, platus teptukas, velilro volelis

Darbo jrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu ir teptuky valikliu (,Verdiinnung & Pinselreiniger”).
Valymo atliekas pasalinti pagal galiojancias taisykles.

Sandéliavimas / galiojimas

000

47

)

Nepradarytose originaliose pakuotése vésiai, sausai ir saugant nuo $al¢io galima laikyti maziausiai 36 mén.

Saugumas / reglamentai

aplinkai pateikta naujausiame saugos duomeny lape.

Daugiau informacijos apie sauga transportuojant, sandéliuojant ir tvarkant, taip pat apie $alinimg ir poveikj

Atlieky Salinimo nurodymai

Didesni produkto likuciai pagal galiojancius teisés aktus turi bati atiduodami tvarkyti originalioje pakuotéje.

Visiskai tuscias pakuotes atiduoti perdirbti atlieky perdirbimo jmoniy surinkimo punktuose. Draudziama iSmesti
produkta kartu su buitinémis atliekomis. Uztikrinti, kad produktas nepatekty j kanalizacijg. Nepilti j kriaukle.

Biocidiniy produkty reglamentas

L+Apdoroto gaminio” sudétyje yra biocidinis produktas (plévelés apsaugos priemoné), kurio biocidiné veiklioji

medziaga yra 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas , apsaugantis plévele nuo mikrobiniy organizmy (dumbliy, pelésiy
ir kt.) poveikio. Butina laikytis apdorojimo nurodymy!

LOJ pagal ,Decopaint” direktyva
(2004/42/EB)

voC

Kat. Ale
2010: 400g/1
max.: 400g/l

Atkreipiame démesj, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus
taikant praktiskai ir juos iSbandant laboratorijoje, todél duomenys
yra teisiskai nejpareigojantys.

Pateikti duomenys téra bendro pobidzio informacija apie misy
produktus, jy naudojimg ir apdorojima. Taip pat atkreiptinas
démesys j tai,

ES ribiné produkto verté (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010).
Produkto sudétyje yra < 400 g/l LOJ.

kad dél didelés darbo salygy, naudojamy medziagy ir statybvieciy
jvairovés paprasciausiai nejmanoma jvertinti kiekvieno atvejo
atskirai. Todél iskilus bet kokiems klausimams rekomenduojame
atlikti bandymus savaranki$kai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei
rastu aiskiai nepatvirtinome, kad produktai ar jy savybés tinka
sutartyje numatytai specialiajai paskirciai, bet kokia techninio
pobidzio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis Ziniomis,
iSlieka teisiSkai nejpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mlsy
bendrosios pardavimo ir tiekimo salygos.

Pasirodzius naujam techniniam aprasymui, jis pakeicia iki tol
galiojusj techninj aprasyma.
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