Techninis aprasymas A
Produkto numeris 6191
OEs remmers

Epoxy Color Top

Pigmentuota voleliu dengiama danga arba pavirSiaus fiksavimo sluoksnis

Atspalvis Variantai

Kiekis ant paletés

Pakuoté 10 kg 30kg
Pakuotés rusis Skardinis kibiras Skardinis kibiras
Pakuotés kodas 1 31
Artikulo Nr.
Agato pilkas/Achatgrau (artimas 6186 | n
RAL 7038)
Sidabrinis pilkas/Silbergrau (artimas 6191 n ]
RAL 7001)
Sviesiai pilkas/Lichtgrau (artimas 6192 | | |
RAL 7035)
Skaldos pilkas/Kieselgrau (artimas 6193 | | ]
RAL 7032)
Akmens pilkas/Steingrau (artimas 6194 | | ]
RAL 7030)
Bazalto uolienos pilkas/Basaltgrau 6195 | u
(artimas RAL 7012)
Kelininky pilkas A/Verkehrsgrau A 6196 | ]
(artimas RAL 7042)
Kelininky pilkas B/Verkehrsgrau B 6188 | | ]
(artimas 7043)
Spec. atspalviai uzsakant 10 kg ir 6190 | n
daugiau
1$eiga Zr. naudojimo pavyzdzius

Panaudojimo sritys Pavir$iaus fiksavimo sluoksnis ,Remmers"” sistemose ,Deck OS 8" ir ,,Deck OS 8 classic”

Pavirsiaus fiksavimo sluoksnis ,Remmers” sistemose ,Deck OS 11a-1I"ir ,Deck OS 11b-II"

Pavirsiaus fiksavimo sluoksnis sistemoje ,Remmers Deck OS 14" pagal Techninés prieZilros gaires (Gelbdruck,
2016 m.)

Siurkseiy pavirsiy galutinis lakavimas

Spalvota, voleliu dengiama danga

Savybés Puiki apsauga nuo karbamaty susidarymo

Geras dangy su pabarstais dengiamumas
Atsparumas mechaniniam poveikiui

Atsparumas cheminiam poveikiui

Masininiy dazy ir grindy dangos suderinamumo testas
Sudétyje néra plastifikatoriy, nonilfenoliy ir alkilfenoliy

VisiSkai sureagavusi medziaga fiziologiSkai nekenksminga

Produkto duomenys Charakteristikos pristatymo metu

A komp. B komp. Misinys
Tankis (20 °C) 1,66 g/cm?® 1,05 g/cm?® 1,51 g/cm?®
Klampumas (25 °C) 4000 mPa s 90 mPa s 1050 mPa s

B Po reakcijos
Nusidévéjimas pagal Taberj 47 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)
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Pateiktos vertés — tai produktui blidingos savybés, taciau jos néra laikomos batina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai > Epoxy ST 100 (1160)
> Epoxy Primer PF (1224)
> PUR Color ZS (6826)
Pasiruosimas darbui B Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi bati atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidy daliy, dulkiy, alyvos, riebaly, gumos
nusitrynimo zymiy ir kity sukibimui trukdanciy medziagy.
Privaloma naudoti tinkamas ,Remmers Epoxy“ gruntavimo ir dangy sistemas.
Kaip pagrinda taip pat galima naudoti gausiai kvarciniu sméliu apibarstytus ,Remmers"” epoksidinés dervos ir
poliuretano bazinius sluoksnius.
Daugiau informacijos apie ,Remmers Deck OS" sistemas pateikiama atitinkamuose naudojimo nurodymuose.
Paruosimas B Kombinuota pakuoté
Visa kietiklj (B komp.) supilti j pagrindine mase (A komp.).
A:B Galiausiai mase sumaisyti Iétaeigiu elektriniu maiSytuvu
82:18 (apie 300-400 aps./min.).
3 Min Misinj perpilti j kitg targ ir dar kartg kruops$ciai iSmaisyti.
Minimali mai§ymo trukmé yra 3 min.
Maséje like dryziai rodo, kad masé nepakankamai iSmaisyta.
Maisymo santykis (A : B) 82 : 18 masés dalimis
Visg misinj i$ karto uzpilti ant paruosto paviriaus ir paskleisti tam skirtais jrankiais.
Apdorojimas Tik profesionaliam naudojimui!
B d POTLIFE "
szsecll ) B Apdorojimo salygos
2+10°C | f—— Medziagos, aplinkos ir pagrindo temperatira: ne Zzemesné kaip +10 °C ir ne aukstesné kaip +25 °C.
Vi 25 Min. Po padengimo medZziagg maziausiai 24 val. saugoti nuo tiesioginio vandens slégio ir drégmés poveikio.
Santykiné oro drégmé negali virsyti 80 %.
Pagrindo temperatira dengimo ir kietéjimo metu turi bati maziausiai +3 °C vir$ rasos tasko.
B Apdorojimo laikas (+20 °C)
Apie 25 min.
B Kietéjimo laikas (+20 °C)
Galima vaikscioti po 1 dienos, mechaniné apkrova galima po 3 dieny, pilna apkrova galima po 7 dieny.
Esant Zemesnei temperatirai (+8 °C), vaikscioti galima po 2 dieny.
Kietéjimo procesg galima pagreitinti pridéjus medziagos ,,ACC H". Apdorojimo nurodymai pateikiami paprasius!
Esant aukStesnei temperatdrai, nurodyta trukmé sutrumpéja, o esant Zzemesnei temperatdrai — atitinkamai
pailgéja.
Panaudojimo pavyzdziai B Galutinis lakavimas
MedZiaga paskleisti gumine glaistykle ir kryZminiais judesiais paskirstyti tinkamu epoksidiniu voleliu.
I1Seiga apie 0,5-0,8 kg/m? risiklio (priklausomai nuo pabarsty)
B Voleliu dengiama danga

MedZiagg paskleisti ant paruosto pavirSiaus ir paskirstyti tinkamais jrankiais, pvz., dantytaja mentele arba
dantytgja glaistykle.
Galiausiai islyginti tinkamu epoksidiniu voleliu kryZminiais judesiais.

ISeiga apie 0,35 kg/m?

Nurodymai

Visos nurodytos vertés ir iSeiga apskaiCiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartiniy atspalviy medziaga.
Atliekant darbus objekte parametrai gali Siek tiek skirtis.

Siekiant sumazinti klampuma, galima paskiesti produktg iki 2 M-% skiedikliu ,V 101“. Primygtinai
nerekomenduojama naudoti kitokiy skiedikliy.

Patirtis rodo, kad dengiant pavirSiaus laka ant silpnai uzdengianciy atspalviy (pvz., geltono, raudono arba
oranzinio), sukuriamas lazlros efektas. Tokiu atveju bitina derinti spalvas ir prireikus dengti kelis pavirSiaus
lako sluoksnius.

Ant gretimy pavirsiy tepti tos pacios partijos medziaga (pries$ tai sumaisyti skirtingy partijy medziaga). Kitaip
gali atsirasti nedideliy spalvos, blizgesio ir tekstiros skirtumy.

Naudojant tamsius ir stipriai pigmentuotus atspalvius, net labai atsargiai apdorojant, pavirsius gali patamséti
arba jame gali iSryskeéti tekstdra. Tokj poveikj sukelia pati sistema, o produkto tinkamumas dél to nenukendia.
Kylant abejonéms, reikéty produktg pirmiausia iSbandyti bandomajame plote.

Galima vaziuoti transporto priemonémis su guminémis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia
transporto priemonés su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminéms taskinéms apkrovoms.
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Dél slifavimo metu atsiradusios mechaninés apkrovos atsiranda nusidéveéjimo zymiy.

Esant UV spinduliy ir oro salygy poveikiui, epoksidinés dervos spalva gali pakisti.

Naudojant sistemas ,0S 8" reikia atsizvelgti j atitinkamus naudojimo nurodymus.

Batina laikytis atitinkamos ,,Remmers” sistemos ,,Deck OS 11" naudojimo nurodymy.

Smulkesné informacija apie pateikty produkty apdorojima, sistemas ir priezitirg pateikta naujausiuose produkty
techniniuose aprasymuose ir ,Remmers” sistemos rekomendacijose.

Darbo jrankiai / valymas

Guminé glaistyklé, epoksidinis volelis, maisytuvas
I§samesni duomenys pateikti ,Remmers” jrankiy programoje.

Valymo metu reikia imtis tinkamy apsaugos ir atlieky $alinimo priemoniy.

Remmers jrankiai

> Patentdisperser (4747)
> Nylon-Rolle Profi (5045)
> Moosgummischieber (5035)

Sandéliavimas / galiojimas Nepradarytose originaliose pakuotése vésiai, sausai ir saugant nuo $al¢io galima laikyti maziausiai 12 mén. (A

komp.) ir 24 mén. (B komp.).
12 Month

Saugumas / reglamentai Tik profesionaliam naudojimui!

Daugiau informacijos apie sauga transportuojant, sandéliuojant ir tvarkant, taip pat apie $alinimg ir poveikj
aplinkai pateikta naujausiame saugos duomeny lape ir brositroje ,Epoksidiniy dervy naudojimas statyby
pramonéje ir jy poveikis aplinkai” (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).

Asmeninés apsaugos priemoneés Si informacija pateikta naujausiuose produkto saugos duomeny lapuose arba atitinkamuose profesiniy
asociacijy leidiniuose.

Atlieky Salinimo nurodymai Didesni produkto likuciai pagal galiojancius teisés aktus turi bati atiduodami tvarkyti originalioje pakuotéje.
Visiskai tuscias pakuotes atiduoti perdirbti atlieky perdirbimo jmoniy surinkimo punktuose. DraudZiama iSmesti
produkta kartu su buitinémis atliekomis. UZtikrinti, kad produktas nepatekty j kanalizacijg. Nepilti j kriaukle.

LOJ pagal ,Decopaint” direktyva ES ribiné produkto verté (Kat. A/j): maks. 500 g/I (2010).

(2004/42/EB) Produkto sudétyje yra < 500 g/l LOJ.

Eksploataciniy savybiy > Eksploataciniy savybiy deklaracija (LT)

deklaracija
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Atitikties deklaracija

UK
CA

1119, 1658 (CE); 0836 (UKCA)
Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D — 49624 Ldningen, Vokietija

Remmers (UK) Limited (UKCA)

1& 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB), Jungtiné Karalysté

CE 15/ UKCA 22
GBIl 0705

EN 1504-2:2004
6191

PavirSiaus produktas. Danga

Atsparumas dilimui:
CO, pralaidumo koeficientas:
Vandens gary pralaidumo koeficientas:

Kapiliariné vandens sugertis ir pralaidumas vandeniui:

Temperatiros pokyciy tolerancija:
Atsparumas stipriam cheminiam poveikiui:
Jtrikiy perdengimas:

Atsparumas smugiams:

Sukibimas su pagrindu:
Atsparumas ugniai:

Atsparumas slydimui:

Masés nuostoliai < 3000 mg
Sp>50m

Il klase

w < 0,1 kg/(m? ho:5)
=1,5(1,0) N/mm?*
Kietumo nuostoliai < 50 %
OS 1a-Il B 4.2 (-20 °C)
OS 11b-1I B 3.2 (-20 °C)

| klasé

= 1,5 (1,0) N/mn? *

0S 8ir OS 11b-llI

Bg-s1 klasé

0S Ma-ll

Cy-s1klase

Il klasé

* Skliausteliuose nurodyta verté yra maziausia leistina vieno rodmens verté

Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D — 49624 Ldningen, Vokietija

Remmers (UK) Limited (UKCA)

1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB), Jungtiné Karalysté

CE 15/ UKCA 22
GBIl 0705

EN 13813:2002
6191

Sintetiniy dervy islyginamasis sluoksnis / sintetinés dervos danga, skirta naudoti patalpose

Atsparumas ugniai:

Esdinangiy medziagy i$siskyrimas:
Atsparumas dilimui:

Tempiamasis stipris:

Atsparumas smugiams:

Eg

SR
<ARO,5
=2B1,5
=|R4

Atkreipiame démesj, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus
taikant praktiskai ir juos i§bandant laboratorijoje, todél duomenys
yra teisiskai nejpareigojantys.

Pateikti duomenys téra bendro pobiidzio informacija apie misy
produktus, jy naudojima ir apdorojima. Taip pat atkreiptinas
démesys j tai,

kad dél didelés darbo salygy, naudojamy medziagy ir statybvieciy
jvairovés paprasciausiai nejmanoma jvertinti kiekvieno atvejo
atskirai. Todél iskilus bet kokiems klausimams rekomenduojame
atlikti bandymus savarankiskai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei
rastu aiskiai nepatvirtinome, kad produktai ar jy savybés tinka
sutartyje numatytai specialiajai paskirciai, bet kokia techninio
pobiidzio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis Ziniomis,
iSlieka teisiSkai nejpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja miisy
bendrosios pardavimo ir tiekimo sglygos.

Pasirodzius naujam techniniam aprasymui, jis pakeicia iki tol
galiojusj techninj aprasyma.
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